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PEINTURE POUR ARBRES 
 
 
 

  
COMPOSITION:   Résine 100% acryl ique di luable à l 'eau 

 
PROPRIETES ET UTILISATION:   
 
-   Peinture spécialement conçue pour le marquage des arbres.  

Possède un bon couvrant .  
Appl icat ion faci le.  

 
-   PEINTURE POUR ARBRES permet de bloquer les tannins du bois.  

 
-   Extrai t  sec:  60 % 
 
-   Densi té:  1,47 
 
 

SECHAGE:  Recouvrement possib le après 4 heures 
 
 
MODE D'EMPLOI:   
PEINTURE POUR ARBRES est  prêt  à l ’emploi  et  s ’appl ique à la brosse ou au rouleau.  
 
 
NETTOYAGE:  à l 'eau 
 
RENDEMENT:  8 – 10  m ²  / l t r  
 
TEINTE:   b lanc 
 
EMBALLAGES:  12,5 l t r  
 
REMARQUE:  craint  le gel   
 
VOC : Les valeurs limites UE pour ce produit (cat.IIA/a) 75g/l(2007) et 30g/l(2010), la valeur actuelle est de 
2.2 g/l 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien 
de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif 
approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter 
 


