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P O L Y F I L M   
Geconcentreerd bindmiddel 

 
  
  

OMSCHRIJVING: 
Dispert ie op basis van synthet ische harsen vr i j  van ol iën en plast iseizers.   
 
 
EIGENSCHAPPEN:   
Eenvoudig in gebruik – hoog bindvermogen van de pigmenten – economisch in verbruik 
-  l ichtecht  – niet  verzepend. 
  
Di t  mengsel  d ient  a ls f ixat ie laag op gecementeerde muren, p laasterwerk en 
betonblokken, voor het  schi lderen  en aanbrengen van wand-en vloerbekledingen van verschillende 
aard. 
Haar melkacht ig u i tz icht  verdwi jnt  b i j  het  drogen. 
 

  
  GEBRUIKSAANWIJZING: 

1 volumedeel  POLYFILM te mengen met 5 volumedelen water,  d i t  aanpassen in funct ie 
van de zuigkracht  van de ondergrond. 
 
 
REINIGING:  met water.  
 
 
RENDEMENT :   Voor een mengsel  van 1 l i ter  Polyf i lm met 5 l i ters water,  

bekomt men een theoret isch rendement van 50 m²  
 
 
VERPAKKINGEN:  1 l t r  -  5 l t r  
 
 
 
OPMERKINGEN:  Vorstvr i j  bewaren in een gesloten verpakking.  
 
 

 
VOC : De EU maximale waarde voor dit product bedraagt 50g/l(2007) en 30g/l(2010), actuele waarde 0g/l 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik,  na te gaan of dit wel de laatste 
editie is. Alle informaties weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste 
omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen. 

 
 


