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UNIFACER – BEPERKTE GEURHINDER 
 

 
 

SAMENSTELLING:    
Product  op basis van een synthet ische hars.  
 
 
EIGENSCHAPPEN:   
 
UNIFACER - beperkte geurhinder -  kan als grondlaag en eventueel  a ls matte eindlaag 
gebruikt  worden voor a l le b innen en bui ten schi lderwerken. Aanvaardbare 
ondergronden z i jn hout,  gepr imerde metalen,  p le isterwerk,  crepis,  cement,  Eterni t ,  
vezelplaten etc… 
UNIFACER heeft  een ui tstekende dekkracht .  
UNIFACER is een t ixotroop (dik)  product .  
 
GEBRUIKSAANWIJZINGEN: 
 
UNIFACER kan rechtstreeks op de ondergronden worden aangebracht  (behalve 
metalen).  Mag eventueel  met 5 tot  10% verdund worden met THINNER INODORE 
L12686 (reukarme th inner)  voor de grondlaag en met 2 tot  5% voor de eindlaag. 
 
 
REINIGEN EN VERDUNNEN:  met THINNER INODORE L12686 (reukarme th inner) .  
 
 
RENDEMENT:  8 -  10 m² /  l i ter  
 
TEINTE:   wi t ,  mag gekleurd worden aan de hand van universele t inten.  
 
 
VERPAKKINGEN:  250 ml – 750 ml – 2,5l i  – 5 l i  – 10l i .  
 
VOC : Toegelaten EU waarden (Cat IIA/i) : en 500 gr/l (2010). UNIFACER bevat 363g/l VOC 

 
 
 
 
 
 
NB : Indien de verf toegepast wordt in een lokaal waar er geen buitenlicht aanwezig is, zal een natuurlijke 
vergeling van de verf snel optreden. Robin S.A. kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Dit 
fenomeen is een gevolg van de samenstelling van de harsen. 
 
 
Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik,  na te gaan of dit wel de laatste 
editie is. Alle informaties weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste 
omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen. 

 
 


